
ＡＳＲ 可燃分等 燃料代替（浮遊燃料）
0.672 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 0.250 (t-ASR可燃分)
4,662 (Mcal) 1.246 (t-ASR可燃分) 0.536 (t) × 0.914 (t-ASR可燃分)
ＡＳＲ 灰分 3,230 Mcal/t ÷

0.328 (t) 4,662 (Mcal) + 6,938 (Mcal/t-ASR可燃分) =
3,540 (Mcal) + 0.250 (t-ASR可燃分)

416 (Mcal) +

その他投入物 可燃分等 26 (Mcal) ÷ 固形化燃料（RPF）
0.523 (t) 6,938 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝ 0.576 (t-ASR可燃分)
3,982 (Mcal) 1.246 (t-ASR可燃分) 0.669 (t) ×

その他投入物 灰分 Ａ 5,977 Mcal/t ÷
0.006 (t) Ｓ 6,938 (Mcal/t-ASR可燃分) =

Ｒ 0.576 (t-ASR可燃分)

リ
サ 燃料代替（ゴム類）
イ 0.005 (t-ASR可燃分)
ク 0.005 (t) ×
ル 7,247 Mcal/t ÷
施 6,938 (Mcal/t-ASR可燃分) =
設 0.005 (t-ASR可燃分)

燃料代替（塩ビ樹脂）
0.082 (t-ASR可燃分)

　ＡＳＲ灰分換算 0.127 (t) ×
0.334 (ｔ) 4,500 Mcal/t ÷

6,938 (Mcal/t-ASR可燃分) =

0.328 (t) + 0.082 (t-ASR可燃分)

0.005 (t) +
0.001 (t) +

0.001 (t) ＝ 選別メタル類
0.334 (t) 0.071 (t)

0.357 (t)
土砂・ガラス

0.286 (t)

基板
0.000 (t)

再生プラ原料
0.000 (t)

 投入可燃分等 1.246 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 0.914 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 0.334 (t) +回収マテリアル 0.357 (t)
 投入計 1.580 (t)  回収計 1.271 (t)

回収計 1.271 (t)
÷ 投入計 1.580 (t)

2025年度マテック石狩ASR資源化工場 ＡＳＲ投入施設活用率

ＡＳＲ投入施設活用率 0.80

投入可燃物等
回収エネルギー

投入灰分

回収マテリアル


